FLOS

KTRIBE F3

Montage

Beschreibung des Lampen
Umgebung

Ausfiihrung

Technische Beschreibung

ELEKTROTECHNIK
Notleuchte
Spannung (V)

TECHNISCHE DATEN
Einspeisung
Baumaterial

Gewicht (kg)

: Bodenanbauleuchte
: 1 x MAX 230W E27 HSGS/F or 1 x 30W E27 FB
: Innenbeleuchtung

: Bronze, Chrom poliert, Transparent
- Stehleuchte fiir diffuses Licht. Sockel, Schafthalterung und

Diffusorhalterung aus hochglanz verchromtem
Zamakdruckguss. Sockelabdeckung aus verzinktem
Stahlblech P04. Interner Diffusor und Leuchtmittelhalterung
aus opalem (3% Farbzusatz), spritzgegossenem PC
(Polykarbonat). Die externen Diffusoren sind in
verschiedener Ausfiihrung erhéltlich: aus transparentem,
spritzgegossenem PMMA, Polymethylmethacrylat; grau oder
bronzefarben metallisiert aus vollkommen transparentem,
spritzgegossenem PMMA mit mittels eines besonderen
Vakuumsverfahrens aluminiumbeschichteter Innenflache.
Obere Umrandung aus spritzgegossenem PC
(Polykarbonat), vollkommen transparent (bei den Modellen
mit transparentem und grau metallisiertem Diffusor) oder
braun transparent bei dem Modell mit dem bronzefarben
metallisierten externen Diffusor (beide).

: Ohne
1 220/240

: Elektrokabel
: Aluminiumlegierung oder Polycarbonat oder

Polymethylmethacrylat oder Zamak
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Ktribe F3
design by Philippe Starck

Stehleuchte fiir diffuses Licht.
Sockel.
Reference Code

F6302000 Transparent
©F6302004 Silbermatt
®F6302046 braun
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