FLOS

SERENA

Montage

Beschreibung des Lampen
Umgebung

Ausfiihrung

Technische Beschreibung

Tisch

I LED 2700K 1100Im CRI90 I3W Dimmer
Innenbeleuchtung

Aluminium, Kupfer, Schwarz

Tischbeleuchtungsgerit fiir indirektes und reflektiertes Licht.
Dampfer aus extrudiertem Aluminium, Ausschnitt aus
schwarzem, fotograviertem PC, Diffusor aus optischem,
fotograviertem PMMA. Reflektor aus pre-eloxiertem Aluminium
in Streifen und gebogen. Die Nutzlinge des Kabels betragt 200
cm. Es ist mit einem Dimmer-Schalter ausgestattet, der die ON/
OFF-Funktionen sowie die Einstellung des Lichtstroms von
10-100% ermoglicht. Netzgerat mit Stecker und austauschbaren
Anschliissen.&nbsp;

ELEKTROTECHNIK
Notleuchte

Ohne

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung
Baumaterial

Gewicht (kg)

Elektrokabel
Aluminium, Polykarbonat
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Serena

designed by Patricia Urquiola

Tischbeleuchtungsgerat fiir indirektes
und reflektiertes Licht.&nbsp;
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FLOS

Serena .Lampen

| LED 2700K 1100Im
CRI90 I3W

Leistung Watt:

13W
Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:

Spezielle Befestigung
Farbtemperatur (K):
2700 °K

Lampetyp:
LED

Serena

designed by Patricia Urquiola

Tischbeleuchtungsgerit fiir indirektes
und reflektiertes Licht.&nbsp;
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